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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STO OGOLNE WARUNKI
WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI

I ODBIORU ROBOT
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélne (STO) s3 wymagania ogélne
dotyczace wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego
na budynku plebanii w miejscowos$ci Ostrow Lubelski.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi — wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w miejscowosci Ostrow
Lubelski.
1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.4. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.
1.4.5. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksigzke¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.
1.4.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw
o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.12. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.13. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach rob6t zakrywanych
1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspdirzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacj¢ projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego 1 sporzadzona przez
Wykonawcg.

1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
—utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bg¢dzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robé6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t chyba, ze postanowienia ogdlne lub
szczegblowe warunkOw umowy stanowia inacze;.

Humus 1 nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezapltaceniem.
2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw 1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6ot begda wykonywane przez
Wykonawce¢ nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6ét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jako$ci
winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
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robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$§¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robaét.

6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materiatléw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
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stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatléw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST.

— znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Obmiar rob6t okreslony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (lub innych)
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robdt s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

— odbiorowi robd6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cz¢sciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 p6z. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 péz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 péz. 1229, Nr 129 péz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 péz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838
z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w miejscowosci Ostréw Lubelski.
SPIS TRESCT:

Roboty rozbiérkowe
Roboty ciesielskie
Roboty dekarskie
Roboty murarskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111300-1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami rozbiérkowymi. Do prac rozbiérkowych
nalezy:

rozbidrka pokrycia dachowego,

rozbidérka obrébek blacharskich, orynnowania,

rozbiorka tacenia,

rozbidrka zniszczonych elementéw konstrukcji wigzby dachowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot

1.3. Szczegbtowy opis robot

Demontaz elementéw przeznaczonych do demontazu i rozbiérki przy wykonywaniu niniejsze;j
inwestycji;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogélne".
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST

1 poleceniami inspektora nadzoru. Pozostale materialy i elementy pochodzace z rozbiorki
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Materiaty rozbiérkowe przed wywiezieniem nalezy ztozy¢ w jednym miejscu, nastepnie
wywiez¢ z terenu zakladu na wilasciwe wysypisko lub przekaza¢ do recyklingu. Decyzje
o sposobie zagospodarowania ztomu podejmuje Zamawiajacy.

5. Wykonanie rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdélne".

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy oznakowa¢ tasmg na stupkach strefe¢ pracy
a pracownikoéw zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzg¢dzia
niezbedne do wykonania rob6t rozbiérkowych na tym obiekcie. Z uwagi na wykonywanie
robdt na wysokosci powyzej 5,0m kierownik budowy (robot) przed przystgpieniem do robét
winien opracowac plan BIOZ oraz przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie do pracy na wysoko$ci oraz powinni
by¢ wyposazeni w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

5.1. Roboty rozbiérkowe wyroboéw zawierajgcych azbest

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649).

Prace polegajace na usunigciu wyroboéw zawierajgcych azbest moga by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcéw posiadajacych stosowne zezwolenia oraz wyposazenie
techniczne do prowadzenia takich prac, zatrudniajacych pracownikéw, przeszkolonych
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu materialéw zawierajacych azbest.
Wykonawca prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest z obiektu
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

. Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston.

. Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych
dla os6b pieszych, nie mniejszg niz 1,00m przy stosowaniu oston.

. Umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci: ,,Uwaga! Zagrozenie azbestem”, ,,Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

. Zastosowania odpowiednich §rodkéw technicznych, celem zmniejszenia emisji widkien
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azbestu.
. Prace zwigzane z usuwaniem azbestu muszg by¢ prowadzone w taki sposdb, zeby

wyeliminowa¢ uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowa¢ pylenie do
dopuszczalnych warto$ci stezen w powietrzu, regulowanych przepisami szczegélowymi,
zapewnienie tego wymaga:

. Nawilzanie wodg wyrobéw zawierajacych azbest przed ich usuni¢ciem lub
demontazem i utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez caly czas pracy.
. Odspajania materiatéw przykreconych ptyt wkrgtami wytacznie narzedziami r¢cznymi.

- Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem materiatdw zawierajacych azbest z obiektu
winien materiaty opakowac w foli¢ o grubosci nie mniejszej niz 0,2mm i oznakowa¢ zgodnie
z zalagcznikiem nr 2 do w/w Rozporzadzenia.

Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu materialéw zawierajacych azbest z obiektu,

Wykonawca prac ma obowigzek zlozenia Zamawiajacemu pisemnego o$§wiadczenia, ze prace
te zostaly wykonane z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, caty
teren zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli podano w ST "Wymagania ogdlne".

Kontrola jakos$ci rob6t rozbiérkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiarowymi dla rob6t rozbiérkowych sa: m3 , m2, m.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia inspektora nadzoru nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét wg zasad ujetych w ST "Wymagania
0g0lne".

Odbioru robét zwigzanych z rozbiérka obiektéw oraz elementéw obiektow dokonuje
inspektor nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady platnosci robét podano w ST "Wymagania ogélne".
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10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.
U. z 2005r. Nr 216 poz.1824). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY CIESIELSKIE

CPV 45422000-1

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru :

- robét ciesielskich — wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w miejscowosci
Ostréw Lubelski. Dotyczy:

- wymiany elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowej, murtaty, podwaliny, krokwie,
kleszcze,

- wymiany elementéw deskowania,

- montaz lat, kontrlat.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagana podanych w niniejszej specyfikacji moze nastgpi¢ tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujag wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu elementéw wymienionych w p-kcie 1.1, takze niezbedne dla
wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w SST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z:

-dokumentacja projektowa,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r ,, sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z 15.06.2002 r).
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-specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -
00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ nastgpujace materialy zgodnie z dokumentacja lub
rownowazne zaakceptowane przez Inwestora( Inspektora nadzoru): Konstrukcyjne elementy
drewniane - odpowiadajg klasie drewna zgodnie z dokumentacja.

F.aczenia powinny by¢ dzwigary — wg technologii wykonawcy pozostate za§ wykonywane na
gwozdzie, $ruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie. Wszystkie taczniki stalowe powinny by¢
galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka budowlana.
3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu elementéw drewnianych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/wymienionych robdt winien wykazac sig¢

mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakose
robot:

*pity rgczne, mechaniczne;

emtotki;

esiekiery;

*Sciagi;

estrugi;

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzegt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4.

Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

* samochdd skrzyniowy

* samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, osprzet 1 urzadzenia, musza
posiadac atesty.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.
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Sktadowanie materiatéw budowlanych 1 urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych
materialdw 1 elementéw

Wszystkie materialy zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiadajagcym
normom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne .
Kontrola zwigzana z wykonaniem Robot Ciesielskich powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapéw Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wilasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spelnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli podlega wykonanie:

» wykonanie robdét ciesielskich.

* Wykonanie potaczen poszczegdlnych elementéw;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
7.- Obmiar Robdét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdélowa Specyfikacja Techniczng, w jednostkach
okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

* Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaréw.

» Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot.

Btedy zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

* Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajacy z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa robot konstrukcji drewnianych jest 1 metr szescienny (m3).

Jednostka obmiarowa dla obudowy deska lub ptyta OSB jest 1 metr kwadratowy (m?2.)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0gollne” pkt 8

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

Odbidr Robot nalezy dokonywac zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane,

Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbidér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja
wykonawcza 1 poleceniami Inspektora Nadzoru a takze obowiazujagcymi normami,
przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena robot obejmuje:

eprace pomiarowe;

ezakup, zatadunek i roztadunek materiatow;

transport materiatéw do robot ciesielskich;

etransport materiat 6w do robot impregnacyjnych;

*wykonanie robot ciesielskich;

euporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - tom I -
Budownictwo ogdlne ; Arkady Warszawa, 1990.

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych,
wlasciwosci mechanicznych i gestosci.

PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 - rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa
z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczace zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania Ogélne. Kod
CPV 45000000-7. SST-00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE

CPV-45261000-4

1. Cze$é ogolna

1.1. Nazwa zamodwienia

Wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w miejscowosci Ostrow Lubelski.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania

obrobek blacharskich, orynnowania i pokrycia zwigzanych z realizacjag ww.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem pokrycia dachowego.
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Zakres robot:

- montaz rynien i rur spustowych

- wykonanie obrébek blacharskich

- pokrycie dachu blacha stalowa w kolorze naturalnym.

1.5. Zakres prac towarzyszacych

- membrana dachowa .

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogélne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robét: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami.

2. Materialy

* rynny dachowe polokragle z blachy z cynku, kolorystycznie dobrane do pokrycia
dachowego.

* rury spustowe z blachy z cynku kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego.

* uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych

* blacha ptaska stalowa do obrébek blacharskich, kolorystycznie dobrane do pokrycia
dachowego

Wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ponadto, materialy powinny posiada¢ znak jakosci CE.

a) Rynny i rury spustowe

Wyglad — wewnetrzna i zewngtrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka, czysta i wolna od
wglebien 1innych wad powierzchniowych. Konce powinny by¢ réwno przycigte pod katem
prostym do osi rury.

Szeroko$é — rury spustowe charakteryzuje sie, podajac wewnetrzna $rednica rury. Srednica
uzyteczna powinna by¢ wyttoczona na profilu rury lub podana w dokumentach kazde;j
dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje si¢ podajac szeroko$¢ gornej otwartej rynny.
Producent powinien poda¢ wielko$¢ uzyteczng przekroju wytlaczajac ja na profilu rynny
albo poda¢ w dokumentach kazdej dostawy.

Dlugos$¢ — dlugos¢ produkcyjna rury moze mie¢ dodatnie odchytki wymiarowe, jezeli
mierzono ja w temperaturze 200C.

Witasciwosci fizyczne 1 mechaniczne — wymagania dotyczace wlasciwosci fizycznych i
mechanicznych oraz badania i metody badan kontrolnych podano w PN-EN 607:1999.
Kolor uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

b) Elementy wyposazenia rynien i rur spustowych

Nastegpujace elementy wyposazenia powinny spetnia¢ nizej podane wymagania: ztgczka,
wspornik taczacy, ztaczka przejSciowa, naroznik, denko rynnowe, rynnowy lej spustowy i
element kompensacyjny.

- wyglad — wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia elementéw wyposazenia, oglagdana

golym okiem, powinna by¢ gtadka, czysta i wolna od karbéw, otworéw i innych wad
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powierzchniowych,

- ksztatt i wymiary — elementy wyposazenia powinny by¢ dostosowane do ksztattow i
wymiaréw rynien dachowych. Rynnowe leje spustowe powinny pasowaé do rur i

ksztattek.

c¢) Uszczelki 1 kleje do rynien dachowych

Uszczelki do rynien dachowych nie mogg wptywaé¢ ujemnie na wtasciwosci rynien
dachowych i elementéw wyposazenia.

Przed zaméwieniem materiatu nalezy zdja¢ wymiary z przygotowanej wiezby dachowe;.

3. Sprzet

Do pionowego transportu materialéw wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5 t. Do transportu
poziomego materiatow samochdd dostawczy do 0,9 t.

Cigcie blachy moze odbywac¢ si¢ wyltacznie urzadzeniami nie powodujagcymi uszkodzenia
powtoki organicznej i cynkowej. Zaleca si¢ stosowanie nozyc

wibracyjnych.

4. Transport

Blachy transportowa¢ ulozone na $rodkach transportowych na ptask. Niedopuszczalne jest
»zwisanie” czesci blachy poza burte $rodka transportowego.

W przypadku przechowywania blachy przez dtuzszy czas nalezy bezwzglednie usung¢ foli¢
ochronng.

Sktadowanie materiatu z blachy powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych, bez sgsiedztwa agresywnie reagujacych materiatéw w odlegtosci min. 20 cm
od podtoza.

Podczas przenoszenia dtugich arkuszy blach nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ oséb, aby
zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu si¢ i chwyta¢ je w miejscu
przetloczek, gdzie maja one najwicksza sztywnosc.

5. Wykonanie robét

Roboty pokrywcze nie powinny by¢ wykonywane w warunkach szkodliwego oddziatlywania
czynnikéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak: temp. powietrza ponizej 50C,
rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

W razie konieczno$ci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach

atmosferycznych powinny by¢ zastosowane srodki zabezpieczajace przed mozliwoscia
szkodliwego ich oddziatywania na jako$¢ i trwato$¢ pokrycia (np. zadaszenie).

5.1. Montaz odwodnien

Rynny

Rynny mocowa¢ do okapéw za pomoca uchwytéw rozstawionych co 0,6 m. Elementy
rynien laczy¢ na budowie $cisle z zaleceniami producenta i z materialéw preferowanych
przez producenta. Odcinki rynien nie powinny by¢ dluzsze niz 20 m. W zwiazku z tym
nalezy dzieli¢ je na odcinki, ktérych konce umieszcza si¢ w miejscach najwyzszego
wzniesienia rynny. Kazdy odcinek rynny konczy¢ tzw. denkiem i nie faczy¢ si¢ go z drugim
odcinkiem.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnegtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rury spustowe

Montaz rur spustowych rozpoczyna si¢ od umocowania co 2+3 m uchwytéw wzdluz linii
wyznaczonej na S$cianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje si¢ 1 m ponizej wpustu.
Poszczegdlne elementy rur spustowych taczy¢ na tzw. mufy.

Potaczenie rynien z rurami spustowymi wykonywa¢ za pomoca lejow spustowych.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA — REMONT WIEZBY DACHOWEJ, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ
PRZEBUDOWA KOMINOW NA BUDYNKU PLEBANII

Po wykonaniu montazu odwodnien i obrébek blacharskich przystagpi¢ do wykonania
podbitki od spodu krokwi. Zewnetrzne krawedzie zabezpieczy¢ listwami wykonczeniowymi.
5.2. Montaz obrébek blacharskich

Jako zasade nalezy przyja¢, ze na wszystkie elementy pionowe wystajagce ponad potaé
nalezy zabezpieczy¢ przed przeciekaniem obrébkami blacharskimi.

Gorna czg$¢ obrobki musi by¢ zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocg tzw.
wydry, czyli uskoku muru nad obrébka, lub za pomocg obrébki dwudzielne;.

Nakrywy kominowe zabezpieczy¢ obrébka blacharskg od gory i z bokéw.

Parapety wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 mm powlekanej
plastisolem w kolorze rynien i rur spustowych. Przed montazem obrébek wykona¢ spadki
min. 5 % na zewnatrz z zaprawy cementowej M-7. Blache mocowa¢ do podtoza w dwoch
miejscach kotkami rozporowymi z zakryciem tbéw kapturkami ochronnymi. Blacha powinna
doktadnie przylega¢ do podktadu na catej powierzchni i wchodzi¢ pod element podprogowy
okna, ktéry dodatkowo uszczelni¢ silikonem. Obrobka powinna wychodzi¢ poza lico §ciany
na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosowa¢ zaslepki boczne 2z utwardzonego PCV
z uwzglednieniem przy montazu luzu min. 2 mm/m dtugosci parapetu.

6. Kontrola jakos$ci robot

Do oceny wykonawca powinien przedstawi¢, co najmniej nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ techniczna,

- protok6ty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatléw ze znakiem CE
uzywanych do wykonanego pokrycia.

Sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen
o jakosci (atestow) lub wynikéw badan kontrolnych stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami odpowiednich norm lub $wiadectw dopuszczenia materiatéw do
stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatéw, na polecenie Inzyniera
nalezy pobra¢ losowo probki do badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy
wg PN-N-03010:1983.

Badanie prawidlowosci wykonania robot

* Sprawdzenie montazu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidtowosci polaczenia
poszczegbdlnych rur, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen od prostoliniowosci
i kierunki pionowego; nalezy sprawdzi¢ réwniez, czy rury nie maja dziur i peknigc.

* Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja w zakresie
wymiarOw, rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegélnych odcinkéw
i potaczen z rurami spustowymi. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposobu
wyrobienia w nich

spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigce;j
przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur i
peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich
wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Nalezy rowniez sprawdzic¢
wlewanie si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny spltywa¢ do rynny,
a nie przelewac¢ si¢ poza zewngtrzng krawedzig rynny).

* Sprawdzenie szczelno$ci obrébek nalezy przeprowadza¢ w wybranych przez Inspektora
nadzoru lub komisj¢ miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢
i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddawa¢ przez ok. 10 minut zraszaniu woda w sposob podobny do
dziatania deszczu, obserwujac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ w tych miejscach albo
nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy zaznaczy¢ w sposob
trwaty — umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

» Sprawdzenie prawidlowosci spadkow i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadza¢ gtéwnie
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w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku

ze $cianami, kominami, oknami dachowymi i wytazami, itp.). sprawdzenie szczelno$ci
pokrycia nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie
to mozna réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dzialaniu strumienia wody
przez okres nie krétszy niz 15 minut i obserwowanie czy spltywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.

Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschnigciu pokrycia.

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachéw
papa nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm i niniejszg ST. W przypadku, gdy
chociaz jedno z badah dato wynik ujemny, calo$§¢ robét pokrywczych lub tylko ich czesé
nie spetniajg wymagan nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszej ST;
w tym przypadku

Wykonawca obwigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i ST 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz obrébek okreslony jest
na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robdt s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnos¢

Platno$¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 1. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

CPV- 45262000-1

1. Cze$é ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia

Wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w miejscowosci Ostrow Lubelski.
Zakres obejmuje przemurowanie istniejacych kominéw: na wysokosci strychu cegla pelng
ceramiczng, ponad potacig dachowg cegta ceramiczng klinkierowa.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
murarskich w zwiazku z realizacja ww.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych ze
wznoszeniem $cian, kominéw oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie
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realizacji rozbudowy obiektu.

1.5. Zakres prac towarzyszacych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogdlne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne
i Specyfikacja STO ,,Warunki Ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
Kod klasy robét: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii rob6t: 45262500-6 Roboty murarskie

1.9. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

Zgodnie z obowigzujagcym Prawem budowlanym przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do
powszechnego stosowania s3 wyroby:

- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z polska norma,

- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z aprobatg techniczna,

- umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych,

- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

- oznaczone symbolem CE,

- znajdujace si¢ w okreslonym przez komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

2.1. Elementy murowe

Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.

O przydatnos$ci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decyduja
nastepujace parametry techniczne:

a) Ksztatt.

Ksztatt elementu murowego musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng danego wyrobu.
b) Wymiary.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow
murowych nie powinny przekracza¢ + 0,40x(badany wymiar)o,5 (mm), ale nie mniej niz +3
mm,

¢) Wady i uszkodzenia.

Wady i uszkodzenia elementéw murowych maja szczegdlnie wptyw na wyglad zewngtrzny,
trwato$¢ i wytrzymato$¢ muréw.

Wsréd wad 1 uszkodzen wyrdznia sig:

- skrzywienia powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kata prostego miedzy sasiednimi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy,
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- odpryski,

- peknigcia.

d) Masa.

Masa elementéw murowych nie powinna rézni¢ si¢ od wartosci deklarowanej przez
producenta o wiecej niz £10%. Z uwagi na r¢czng metode uktadania elementéw murowych
ich masa nie moze przekracza¢ dopuszczalnych norm okreslonych w przepisach bhp.

e) Gestos¢ objetosciowa wyrobu 1 ggstos¢ tworzywa.

Waga elementu nie moze by¢ wigksza od wartosci okreslonej deklarowang odmiang
(sortymentem) wyrobu.

f) Nasigkliwos¢ 1 wspotczynnik rozmigkczania.

Do wznoszenia konstrukcji stosowa¢ elementy o nasigkliwosci do 6 % w kominach, do 12
(16%)

— w murach fundamentowych oraz do 24 (28%) — w pozostatych elementach,

g) Wytrzymatos¢ na $ciskanie.

Wytrzymatos¢ na sciskanie w danej klasie fo wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna by¢

nizsza od warto$ci podanej w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku materialéw budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci klas¢ elementow
murowych okresli¢ zgodnie z PN-B-03002:1999

h) Promieniotwoérczo$¢ naturalna

Dopuszczalne st¢zenie naturalnych izotopdw promieniotwoérczych w elementach murowych
wg instrukcji ITB 234/1995 ,, Wytyczne badania promieniotwdrczo Sci naturalnej surowcow i
materiatow budowlanych”, okre§lone wspoétczynnikami kwalifikacyjnymi f11 2 powinno
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

fimax< 1 oraz f2< 185 Bg/kg

1) Stezenia naturalnych izotopéw promieniotworczych dla elementéw ceramicznych powinny
si¢ wynosi¢ odpowiednio f1=0,27+0,87 i f223+139 Bq/kg a dla elementéw z betonu
zwyktego 11=0,16+0,33 1 {22+32.

Podzial elementéw murowych wg PN-B-03002:1999.

2.2, Zaprawy budowlane

2.2.1. Wymagania techniczne dotyczace zapraw budowlanych

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje sktadnikéw suchych, wyglad mieszanki
suchej, zbrylenia, uziarnienie wypetniaczy, ggsto$¢ nasypowa w stanie suchym, okres
przydatnosci suchej mieszanki do stosowania.

Kryteria oceny dla zaprawy swiezej: wyglad zaprawy §wiezej, gestos¢ objetosciowa,
konsystencja, rozpltyw, proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg, sposéb mieszania, czas
korekty potozenia elementéw murowych, czas zachowania wlasciwosci roboczych,
wydajnos¢.

Kryteria oceny dla zaprawy stwardniatej: wyglad zaprawy stwardniatej, gestos¢

objetosciowa, wytrzymato$¢ na S$ciskanie, wytrzymato$s¢ na zginanie, przyczepno$¢ do
podioza, nasigkliwos¢, wspoétczynnik rozmigkczania, mrozoodpornos¢, izolacyjnos¢ cieplna,
skurcz, kwasoodpornos¢, alkaliczno$¢, paroszczelnosc.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych

Zaprawa cementowa powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-14501. Zapraw¢ cementowg
uzy¢ do wykonania muréw fundamentowych.

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej:

- marka: M12;

- konsystencja wg. metody stozka opadowego 6+8;

- proporcje objetosciowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz: 4 MPa;

- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz: 10%;
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- mrozoodporno$¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wigkszy niz: 2%;

- mrozoodporno$¢ — spadek wytrzymatosci po 25 cyklach nie wiekszy niz: 30 % przy
cemencie marki 35;

- skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz odpowiednio: 0,45 mm/m:;

- czas zachowania wilasnosci roboczych: 2 h.

Zaprawa cementowo-wapienna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-14501. Zapraw¢
cementowo - wapienng uzy¢ do wykonania Scian wewnetrznych i zewnetrznych
konstrukcyjnych i dziatowych.

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej:

- marka: M7;

- konsystencja wg. metody stozka opadowego 6+8;

- proporcje objetosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: 1:0,5:4,5;

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz odpowiednio: 2 MPa;

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz odpowiednio: 12%;

- mrozoodporno$¢ — ubytek masy po 25 cyklach nie wigkszy niz odpowiednio: 5 %;

- mrozoodporno$¢ — spadek wytrzymatosci po 25 cyklach nie wigkszy niz odpowiednio: 45
% przy cemencie marki 35;

- skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz odpowiednio: 0,70 mm/m:;

- czas zachowania wilasnosci roboczych: 5 h.

3. Sprzet

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i plaszczyzn stosowa¢ nastepujace
narzedzia: pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i
sprawdzania plaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw, poziomica
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegdlnych
warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik
murarski, wykrdj.

Do przechowywania materialéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego uzywac:
kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Do murowania uzywa¢: kielni murarskich r6znej wielkosci i przeznaczenia, czerpakow,
wiaderek i fopat do zapraw. Do obrébki elementéw murowych uzywaé: mtotka murarskiego,
kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, dragga murarskiego
oraz innych specjalistycznych narzedzi.

4. Transport

Wyroby budowlane do rob6t murowych moga by¢ przewozone réznymi srodkami
transportowymi. Z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku
i roztadunku, a p6zniej w czasie magazynowania nalezy dostarcza¢ wyroby na paletach.
Wyroby na paletach fadowac¢ i roztadowywa¢ mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ Scisle
jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu
transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety moga byc¢ tak
ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny.

Wyroby nalezy uktada¢ $cisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem do kierunku jazdy.
Wysokos¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywaé¢ w workach w zamknigtych 1
zabezpieczonych przed wilgocia magazynach. Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym
powietrzu, ale tylko 1 wytacznie na terenie suchym 1 odwodnionym.

To transportu materiatéw na placu budowy przewiduje si¢ uzycie: przenosnika tasmowego,
wyciagu jednomasztowego z napedem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robot

Wszelkie elementy murowe wykona¢ na zwykte spoiny, tj. grubosci od 8 do 17 mm metoda
tradycyjna.
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Scianki wewnetrzne i zewnetrzne przeznaczone do tynkowania wykona¢ na niepelne spoiny.
5.1. Zasady wigzania muréw

5.1.1. Ogolne zasady wigzania murow

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowa¢ si¢ nastepujacymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na ptask,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo,

Podczas murowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja techniczna,

b) Dziennik budowy,

¢) Zaswiadczenie o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,

d) Protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory
te nie byly odnotowane w dzienniku budowy,

e) Protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow,

f) Wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobdw, jesli takie byty zalecane przez
Inzyniera,

g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidér rob6t murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i1 innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu oscieznic stolarki.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwigzanych z wykonywaniem robét murarskich oraz pomocniczych okreslony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania
robdt s3 zgodne z opisem wiasciwych rozdziatéw KNR.

8. Platnos¢

Platno$¢ wedtug umowy zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogélne. Czes¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.




