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PRZEBUDOWA KOMINÓW NA BUDYNKU PLEBANII 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA - STO 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA- STO OGÓLNE WARUNKI 

WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI                    
I ODBIORU ROBÓT 

1. WSTEP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachowego                        

na budynku plebanii w miejscowości Ostrów Lubelski. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi – wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w miejscowości Ostrów 

Lubelski. 

1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej                 

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.4. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. 

1.4.5. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych                   

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także 

dziennik montażu. 

1.4.9. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy               

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.10. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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1.4.11. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów         

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralna całość użytkową. 
1.4.12. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.13. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 

budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych                         

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność            
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 

na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez 

Wykonawcę. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                      

z dokumentacja projektową lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                   

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
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instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy              

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochroną robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie        

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót, np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych                            

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość          
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umowa. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości 

winien zawierać: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
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robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                   

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
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stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST.                   

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność              
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA              

z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata 

techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U.98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

[2] Dokumenty laboratoryjne 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA – REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ 

PRZEBUDOWA KOMINÓW NA BUDYNKU PLEBANII 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Obmiar robót określony jest na podstawie 

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych (lub innych) 

stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 

109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 

1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 

oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838             

z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
Wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w miejscowości Ostrów Lubelski. 
 

SPIS TREŚCI: 

  

Roboty rozbiórkowe 

Roboty ciesielskie 

Roboty dekarskie 

Roboty murarskie 

 
SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

Kod CPV 45111300-1  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. Do prac rozbiórkowych 

należy: 

rozbiórka pokrycia dachowego, 

rozbiórka obróbek blacharskich, orynnowania, 

rozbiórka łacenia, 

rozbiórka zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy  

zlecaniu i realizacji robót  

1.3. Szczegółowy opis robót  

Demontaż elementów przeznaczonych do demontażu i rozbiórki przy wykonywaniu niniejszej  

inwestycji;  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne".  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA – REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ 

PRZEBUDOWA KOMINÓW NA BUDYNKU PLEBANII 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST  

i poleceniami inspektora nadzoru. Pozostałe materiały i elementy pochodzące z rozbiórki 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 

nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Materiały rozbiórkowe przed wywiezieniem należy złożyć w jednym miejscu, następnie 

wywieźć z terenu zakładu na właściwe wysypisko lub przekazać do recyklingu. Decyzje         

o sposobie zagospodarowania złomu podejmuje Zamawiający.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy oznakować taśmą na słupkach strefę pracy                

a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 

niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. Z uwagi na wykonywanie 

robót na wysokości powyżej 5,0m kierownik budowy (robót) przed przystąpieniem do robót 

winien opracować plan BIOZ oraz przeszkolić pracowników pod względem BHP.  

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości oraz powinni 

być wyposażeni w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.  

5.1. Roboty rozbiórkowe wyrobów zawierających azbest  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 

kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649).  

Prace polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane 

wyłącznie przez wykonawców posiadających stosowne zezwolenia oraz wyposażenie 

techniczne do prowadzenia takich prac, zatrudniających pracowników, przeszkolonych                 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu materiałów zawierających azbest. 

Wykonawca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektu 

zobowiązany jest w szczególności do:  

. Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon.  

. Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych  

dla osób pieszych, nie mniejszą niż 1,00m przy stosowaniu osłon.  

. Umieszczenie tablic ostrzegawczych o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom  

nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.  

. Zastosowania odpowiednich środków technicznych, celem zmniejszenia emisji włókien  
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azbestu.  

. Prace związane z usuwaniem azbestu muszą być prowadzone w taki sposób, żeby  

wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do 

dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu, regulowanych przepisami szczegółowymi, 

zapewnienie tego wymaga:  

. Nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usunięciem lub  

demontażem i utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez cały czas pracy.  

. Odspajania materiałów przykręconych płyt wkrętami wyłącznie narzędziami ręcznymi.  

- Wykonawca prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest z obiektu 

winien materiały opakować w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2mm i oznakować zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do w/w Rozporządzenia.  

Po wykonaniu prac polegających na usuwaniu materiałów zawierających azbest z obiektu,  

Wykonawca prac ma obowiązek złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że prace 

te zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, cały 

teren został prawidłowo oczyszczony z azbestu.  

6. Kontrola jakości  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w ST "Wymagania ogólne".  

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodności  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: m3 , m2, m.  

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia inspektora nadzoru nie mogą 
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w ST "Wymagania 

ogólne".  

Odbioru robót związanych z rozbiórką obiektów oraz elementów obiektów dokonuje 

inspektor nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez wykonawcę.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
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10. Przepisy związane  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad  

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. 

U. z 2005r. Nr 216 poz.1824). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649).  

 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ROBOTY CIESIELSKIE 

 
CPV 45422000-1 

1. WSTEP  
1.1 Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru :  

- robót ciesielskich – wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w miejscowości 

Ostrów Lubelski. Dotyczy: 

- wymiany elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, murłaty, podwaliny, krokwie, 

kleszcze, 

- wymiany elementów deskowania, 

- montaż łat, kontrłat. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy                        

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagana podanych w niniejszej specyfikacji może nastąpić tylko                                  

w  przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu elementów wymienionych w p-kcie 1.1, także niezbędne dla 

właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące .  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z:  

-dokumentacja projektową,  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r „ sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z 15.06.2002 r). 
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-specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.  

2. MATERIALY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -

00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z dokumentacja lub 

równoważne zaakceptowane przez Inwestora( Inspektora nadzoru):  Konstrukcyjne elementy 

drewniane - odpowiadają klasie drewna zgodnie z dokumentacją.  
Łączenia powinny być dźwigary – wg technologii wykonawcy pozostałe zaś wykonywane na 

gwoździe, śruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie. Wszystkie łączniki stalowe powinny być 
galwanizowane w gorącej kąpieli. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlana.  

3.SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 3.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu elementów drewnianych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  

Wykonawca przystępujący do wykonania w/wymienionych robót winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót:  

•piły ręczne, mechaniczne;  

•młotki;  

•siekiery;  

•ściągi;  

•strugi;  

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.  

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

4. TRANSPORT  
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 4.  

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:  

• samochód skrzyniowy  

• samochód dostawczy  

5. WYKONANIE ROBOT  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 5.  

5.1. Wymagania ogólne  

Zastosowane rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, osprzęt i urządzenia, muszą 
posiadać atesty.  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane.  
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Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów  

Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadającym 

normom.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT  
 

Ogólne zasady jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne .  

Kontrola związana z wykonaniem Robot Ciesielskich powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich etapów Robot. Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za właściwe, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danego etapu robot zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie.  

Kontroli podlega wykonanie:  

• wykonanie robót ciesielskich.  

• Wykonanie połączeń poszczególnych elementów;  

7. OBMIAR ROBOT.  
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 

7.- Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach 

określonych w wycenionym Przedmiarze Robót.  

• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.  

• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robot lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót.  

 

Błędy zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru.  

• Obmiar wykonywanych Robot będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

Jednostka obmiarowa robot konstrukcji drewnianych jest 1 metr sześcienny (m3).  

Jednostka obmiarowa dla obudowy deska lub płyta OSB jest 1 metr kwadratowy (m2.)  

8. ODBIÔR ROBOT  
 

Ogólne zasady odbioru robot podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 8  

8.1. Ogólne zasady odbioru robot.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

Odbiór Robot należy dokonywać zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane,  

Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.  

Odbiór Robot może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja 

wykonawcza i poleceniami Inspektora Nadzoru a także obowiązującymi normami, 

przepisami.  

9. PODSTAWA PLATNOSCI  
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 9.  

Cena robot obejmuje:  

•prace pomiarowe;  

•zakup, załadunek i rozładunek materiałów;  

•transport materiałów do robot ciesielskich;  

•transport materiał ów do robot impregnacyjnych;  

•wykonanie robot ciesielskich;  

•uporządkowanie miejsca prowadzenia robot;  

10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1. Związane normatywy  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych - tom I -

Budownictwo ogólne ; Arkady Warszawa, 1990.  

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa  

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  

wytrzymałościowymi.  

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych, 

właściwości mechanicznych i gęstości.  

PN-84/M-81000 - Gwożdzie. Ogólne wymagania i badanie.  

PN-82/M-82054-00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.  

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 - rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa 

z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie  

- Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, 

dotyczące zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie 

wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania Ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. SST-00.00  

 
 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY DEKARSKIE 

 
CPV- 45261000-4 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w miejscowości Ostrów Lubelski. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  

obróbek blacharskich, orynnowania i pokrycia związanych z realizacją ww. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                     

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych                    

z wykonaniem pokrycia dachowego. 
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Zakres robót: 

- montaż rynien i rur spustowych 

- wykonanie obróbek blacharskich 

- pokrycie dachu blacha stalowa w kolorze naturalnym. 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
- membrana dachowa . 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w STO „Warunki Ogólne”. 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 
• rynny dachowe półokrągłe z  blachy z cynku, kolorystycznie dobrane do pokrycia 

dachowego. 

• rury spustowe z blachy z cynku kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego. 

• uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych 

• blacha płaska stalowa do obróbek blacharskich, kolorystycznie dobrane do pokrycia 

dachowego 

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego 

stosowania w budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości CE. 

a) Rynny i rury spustowe  

Wygląd – wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka, czysta i wolna od 

wgłębień i innych wad powierzchniowych. Końce powinny być równo przycięte pod kątem 

prostym do osi rury. 

Szerokość – rury spustowe charakteryzuje się, podając wewnętrzną średnicą rury. Średnica 

użyteczna powinna być wytłoczona na profilu rury lub podana w dokumentach każdej 

dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje się podając szerokość górnej otwartej rynny. 

Producent powinien podać wielkość użyteczną przekroju wytłaczając ją na profilu rynny 

albo podać w dokumentach każdej dostawy. 

Długość – długość produkcyjna rury może mieć dodatnie odchyłki wymiarowe, jeżeli 

mierzono ją w temperaturze 20oC. 

Właściwości fizyczne i mechaniczne – wymagania dotyczące właściwości fizycznych i 

mechanicznych oraz badania i metody badań kontrolnych podano w PN-EN 607:1999. 

Kolor uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

b) Elementy wyposażenia rynien i rur spustowych  

Następujące elementy wyposażenia powinny spełniać niżej podane wymagania: złączka, 

wspornik łączący, złączka przejściowa, narożnik, denko rynnowe, rynnowy lej spustowy i 

element kompensacyjny. 

- wygląd – wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia elementów wyposażenia, oglądana 

gołym okiem, powinna być gładka, czysta i wolna od karbów, otworów i innych wad 
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powierzchniowych, 

- kształt i wymiary – elementy wyposażenia powinny być dostosowane do kształtów i 

wymiarów rynien dachowych. Rynnowe leje spustowe powinny pasować do rur i 

kształtek. 

c) Uszczelki i kleje do rynien dachowych 

Uszczelki do rynien dachowych nie mogą wpływać ujemnie na właściwości rynien 

dachowych i elementów wyposażenia.  

Przed zamówieniem materiału należy zdjąć wymiary z przygotowanej więźby dachowej. 

3. Sprzęt 
Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu 

poziomego materiałów samochód dostawczy do 0,9 t. 

Cięcie blachy  może odbywać się wyłącznie urządzeniami nie powodującymi uszkodzenia 

powłoki organicznej i cynkowej. Zaleca się stosowanie nożyc 

wibracyjnych. 

4. Transport 
Blachy transportować ułożone na środkach transportowych na płask. Niedopuszczalne jest 

„zwisanie” części blachy poza burtę środka transportowego. 

W przypadku przechowywania blachy przez dłuższy czas należy bezwzględnie usunąć folię 
ochronną. 
Składowanie materiału z blachy powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i 

przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów w odległości min. 20 cm 

od podłoża. 

Podczas przenoszenia długich arkuszy blach należy zapewnić odpowiednią ilość osób, aby 

zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu 

przetłoczek, gdzie mają one największą sztywność. 
5. Wykonanie robót 
Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temp. powietrza poniżej 5oC, 

rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością 
szkodliwego ich oddziaływania na jakość i trwałość pokrycia (np. zadaszenie). 

5.1. Montaż odwodnień 
Rynny 
Rynny mocować do okapów za pomocą uchwytów rozstawionych co 0,6 m. Elementy 

rynien łączyć na budowie ściśle z zaleceniami producenta i z materiałów preferowanych 

przez producenta. Odcinki rynien nie powinny być dłuższe niż 20 m. W związku z tym 

należy dzielić je na odcinki, których końce umieszcza się w miejscach najwyższego 

wzniesienia rynny. Każdy odcinek rynny kończyć tzw. denkiem i nie łączyć się go z drugim 

odcinkiem. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 

wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być 
usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

Rury spustowe 
Montaż rur spustowych rozpoczyna się od umocowania co 2÷3 m uchwytów wzdłuż linii 

wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 m poniżej wpustu. 
Poszczególne elementy rur spustowych łączyć na tzw. mufy. 
Połączenie rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą lejów spustowych. 
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Po wykonaniu montażu odwodnień i obróbek blacharskich przystąpić do wykonania 

podbitki od spodu krokwi. Zewnętrzne krawędzie zabezpieczyć listwami wykończeniowymi. 

5.2. Montaż obróbek blacharskich 
Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać 
należy zabezpieczyć przed przeciekaniem obróbkami blacharskimi. 

Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. 

wydry, czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej. 

Nakrywy kominowe zabezpieczyć obróbką blacharską od góry i z boków. 

Parapety wykonać z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 0,7 mm powlekanej 

plastisolem w kolorze rynien i rur spustowych. Przed montażem obróbek wykonać spadki 

min. 5 % na zewnątrz z zaprawy cementowej M-7. Blachę mocować do podłoża w dwóch 

miejscach kołkami rozporowymi z zakryciem łbów kapturkami ochronnymi. Blacha powinna 

dokładnie przylegać do podkładu na całej powierzchni i wchodzić pod element podprogowy 

okna, który dodatkowo uszczelnić silikonem. Obróbka powinna wychodzić poza lico ściany 

na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosować zaślepki boczne z utwardzonego PCV                                    

z uwzględnieniem przy montażu luzu min. 2 mm/m długości parapetu. 

6. Kontrola jakości robót 
Do oceny wykonawca powinien przedstawić, co najmniej następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 
- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE 

używanych do wykonanego pokrycia. 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń              
o jakości (atestów) lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do 

stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera 

należy pobrać losowo próbki do badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy 

wg PN-N-03010:1983. 

Badanie prawidłowości wykonania robót 
• Sprawdzenie montażu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidłowości połączenia 

poszczególnych rur, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń od prostoliniowości                    

i kierunki pionowego; należy sprawdzić również, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 
• Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie 

wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków                    

i połączeń z rurami spustowymi. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposobu 

wyrobienia w nich 

spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 

przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i 

pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich 

wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Należy również sprawdzić 
wlewanie się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, 

a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny). 

• Sprawdzenie szczelności obróbek należy przeprowadzać w wybranych przez Inspektora 

nadzoru lub komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się              
i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, 

należy wybrane miejsca poddawać przez ok. 10 minut zraszaniu wodą w sposób podobny do 

działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w tych miejscach albo 

nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy zaznaczyć w sposób 

trwały – umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA – REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ 

PRZEBUDOWA KOMINÓW NA BUDYNKU PLEBANII 

w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku 

ze ścianami, kominami, oknami dachowymi i wyłazami, itp.). sprawdzenie szczelności 

pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie 

to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody 

przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie zatrzymuje się 
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po 

wyschnięciu pokrycia. 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachów 

papą należy uznać za zgodne z wymaganiami norm i niniejszą ST. W przypadku, gdy 

chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub tylko ich część 
nie spełniają wymagań należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszej ST; 

w tym przypadku 
Wykonawca obwiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego 

wymaganiom normy i ST i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest 

ostateczny. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz obróbek określony jest 

na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych 

stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

8. Płatność 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

 

 
SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MURARSKIE 
 

CPV- 45262000-1 
1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia 
Wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w miejscowości Ostrów Lubelski. 

Zakres obejmuje przemurowanie istniejących kominów: na wysokości strychu cegłą pełną 
ceramiczną, ponad połacią dachową cegłą ceramiczną klinkierową. 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murarskich w związku z realizacją ww. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 

wznoszeniem ścian, kominów oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie 
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realizacji rozbudowy obiektu. 

1.5. Zakres prac towarzyszących 
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w STO „Warunki Ogólne”. 

1.7. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne 

i Specyfikacją STO „Warunki Ogólne”. 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

Kod kategorii robót: 45262500-6 Roboty murarskie 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym. 

2. Materiały 
Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robót murowych należy 

stosować wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do 

powszechnego stosowania są wyroby: 

- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z polską normą, 
- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z aprobatą techniczną, 
- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych, 

- wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- oznaczone symbolem CE, 

- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 

2.1. Elementy murowe 
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym. 

O przydatności danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydują 
następujące parametry techniczne: 

a) Kształt. 

Kształt elementu murowego musi być zgodny z dokumentacją techniczną danego wyrobu. 

b) Wymiary. 

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów 

murowych nie powinny przekraczać ± 0,40x(badany wymiar)0,5 (mm), ale nie mniej niż ±3 

mm, 

c) Wady i uszkodzenia. 

Wady i uszkodzenia elementów murowych mają szczególnie wpływ na wygląd zewnętrzny, 

trwałość i wytrzymałość murów. 

Wśród wad i uszkodzeń wyróżnia się: 
- skrzywienia powierzchni i krawędzi, 

- odchylenia od kąta prostego między sąsiednimi powierzchniami, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży, 
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- odpryski, 

- pęknięcia. 

d) Masa. 

Masa elementów murowych nie powinna różnić się od wartości deklarowanej przez 

producenta o więcej niż ±10%. Z uwagi na ręczną metodę układania elementów murowych 

ich masa nie może przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach bhp. 

e) Gęstość objętościowa wyrobu i gęstość tworzywa. 

Waga elementu nie może być większa od wartości określonej deklarowaną odmianą 
(sortymentem) wyrobu. 

f) Nasiąkliwość i współczynnik rozmiękczania. 

Do wznoszenia konstrukcji stosować elementy o nasiąkliwości do 6 % w kominach, do 12 

(16%) 

– w murach fundamentowych oraz do 24 (28%) – w pozostałych elementach, 

g) Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość na ściskanie w danej klasie fb wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna być 
niższa od wartości podanej w dokumentacji technicznej. 

W przypadku materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości klasę elementów 

murowych określić zgodnie z PN-B-03002:1999 

h) Promieniotwórczość naturalna 

Dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w elementach murowych 

wg instrukcji ITB 234/1995 „Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i 

materiałów budowlanych”, określone współczynnikami kwalifikacyjnymi f1 i f2 powinno 

spełniać następujące wymagania: 

f1,max ≤ 1 oraz f2 ≤ 185 Bq/kg 

i) Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych dla elementów ceramicznych powinny 

się wynosić odpowiednio f1=0,27÷0,87 i f2 23÷139 Bq/kg a dla elementów z betonu 

zwykłego f1=0,16÷0,33 i f2 2÷32. 

Podział elementów murowych wg PN-B-03002:1999. 

2.2. Zaprawy budowlane 
2.2.1. Wymagania techniczne dotyczące zapraw budowlanych 
Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje składników suchych, wygląd mieszanki 

suchej, zbrylenia, uziarnienie wypełniaczy, gęstość nasypowa w stanie suchym, okres 

przydatności suchej mieszanki do stosowania. 

Kryteria oceny dla zaprawy świeżej: wygląd zaprawy świeżej, gęstość objętościowa, 

konsystencja, rozpływ, proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą, sposób mieszania, czas 

korekty położenia elementów murowych, czas zachowania właściwości roboczych, 

wydajność. 
Kryteria oceny dla zaprawy stwardniałej: wygląd zaprawy stwardniałej, gęstość 
objętościowa, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, przyczepność do 

podłoża, nasiąkliwość, współczynnik rozmiękczania, mrozoodporność, izolacyjność cieplna, 

skurcz, kwasoodporność, alkaliczność, paroszczelność. 
2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych 
Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Zaprawę cementową 
użyć do wykonania murów fundamentowych. 
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej: 

- marka: M12; 

- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 

- proporcje objętościowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5; 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż: 4 MPa; 

- nasiąkliwość nie większa niż: 10%; 
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- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż: 2%; 

- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż: 30 % przy 

cemencie marki 35; 

- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,45 mm/m; 

- czas zachowania własności roboczych: 2 h. 

Zaprawa cementowo-wapienna powinna spełniać wymagania PN-90/B-14501. Zaprawę 
cementowo - wapienną użyć do wykonania ścian wewnętrznych i zewnętrznych 

konstrukcyjnych i działowych. 

Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo - wapiennej: 

- marka: M7; 

- konsystencja wg. metody stożka opadowego 6÷8; 

- proporcje objętościowe cement : wapno : piasek przy cemencie marki 35: 1:0,5:4,5; 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż odpowiednio: 2 MPa; 

- nasiąkliwość nie większa niż odpowiednio: 12%; 

- mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 5 %; 

- mrozoodporność – spadek wytrzymałości po 25 cyklach nie większy niż odpowiednio: 45 

% przy cemencie marki 35; 

- skurcz po 28 dniach nie większy niż odpowiednio: 0,70 mm/m; 

- czas zachowania własności roboczych: 5 h. 

3. Sprzęt 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn stosować następujące 

narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i 

sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica 

uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych 

warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik 

murarski, wykrój. 

Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego używać: 
kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. 

Do murowania używać: kielni murarskich różnej wielkości i przeznaczenia, czerpaków, 

wiaderek i łopat do zapraw. Do obróbki elementów murowych używać: młotka murarskiego, 

kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, pucki murarskiej, drąga murarskiego 

oraz innych specjalistycznych narzędzi. 

4. Transport 
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami 

transportowymi. Z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku                           

i rozładunku, a później w czasie magazynowania należy dostarczać wyroby na paletach. 

Wyroby na paletach ładować i rozładowywać mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle 

jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu 

transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety mogą być tak 

ustawione, aby był możliwy wyładunek obustronny. 

Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem do kierunku jazdy. 

Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. 

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywać w workach w zamkniętych i 

zabezpieczonych przed wilgocią magazynach. Kruszywa mogą być składowane na wolnym 

powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym. 

To transportu materiałów na placu budowy przewiduje się użycie: przenośnika taśmowego, 

wyciągu jednomasztowego z napędem elektrycznym 0,5 t. 

5. Wykonanie robót 
Wszelkie elementy murowe wykonać na zwykłe spoiny, tj. grubości od 8 do 17 mm metodą 
tradycyjną. 
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Ścianki wewnętrzne i zewnętrzne przeznaczone do tynkowania wykonać na niepełne spoiny. 

5.1. Zasady wiązania murów 
5.1.1. Ogólne zasady wiązania murów 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 

- elementy powinny być układane na płask, 

- spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, 

Podczas murowania należy zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Podstawa odbioru robót murowych 
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna, 

b) Dziennik budowy, 

c) Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 

d) Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 

te nie były odnotowane w dzienniku budowy, 

e) Protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zalecane przez 

Inżyniera, 

g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu ościeżnic stolarki. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót murarskich oraz pomocniczych określony 

jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów 

Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania 

robót są zgodne z opisem właściwych rozdziałów KNR. 

8. Płatność 
Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 

Bloczki. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Część 2. Arkady. Warszawa 1990. 

 


