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OPIS KONSTRUKCJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN DO
PROJEKTU REMONTU WIEZBY DACHOWE]J, WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KOMINOW W BUDYNKU PLEBANII

1. DANE OGOLNE:
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wigzby dachowej, wymiany pokrycia
dachowego oraz przebudowy kominéw w budynku plebanii. Budynek zlokalizowany jest w
Ostrowie Lubelskim, przy ul. Jana Pawta II 50. Dach dwuspadowy w konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej. Pokrycie dachowe z blachy stalowej w kolorze naturalnym. Projektuje sig¢
rowniez wymiang¢ pojedynczych elementdw wiezby dachowe;.

Wszystkie elementy wymiarowano w oparciu o metod¢ stanéw granicznych
nosnosci, a elementy zginane dodatkowo w oparciu o metode standw granicznych
uzytkowania. Przekroje 1 zbrojenie elementow konstrukcyjnych przyjaé zgodnie
z obliczeniami statycznymi irysunkami konstrukcyjnymi. Dlugosci elementow
konstrukcyjnych niezbednych do wymiany przyja¢ zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

2. ZESTAWIENIE OBCIAZEN:

2.1 Snieg

Dla obcigzenia $niegiem przyjeto wspolezynnik bezpieczenstwa: yr=1,5.
Strefa obciazenia $niegiem I1I: Qk=1,2 kN/m®.

Obcigzenia charakterystyczne rOwnomiernie roztozone pod katem 34°:

na potaci lewej Su= 1,25 kN/m?
na potaci prawej skp= 0,83 kN/m?
2.2 Wiatr

Dla obcigzenia wiatrem przyj¢to wspotczynnik bezpieczenstwa: ye= 1,5.
Strefa obciazenia wiatrem I: qk=0,3 kN/m?.

Wspétezynnik ekspozycji: C. = 0,94

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru: = 1,8

Obcigzenia charakterystyczne — przypadek I —kat 34°:

parcie na potaci nawietrznej W= 0,16 kN/m’

ssanie na potaci zawietrzne;j wi, = -0,20 kN/m*
Obcigzenia charakterystyczne — przypadek II — kat 34°:

ssanie na potaci nawietrznej W= -0,14 kN/m’

ssanie na potaci zawietrznej wi,= -0,20 kN/m?
2.3 Uzytkowe

Dla obcigzen uzytkowych przyjeto wspdtczynnik bezpieczenstwa: yr = 1,5.
2.4 Stale
Cigzar elementow konstrukcyjnych zostal uwzgledniony w programie:

Dla klasy drewna C24: 4,2 kN/m’, wspotczynnik bezpieczenstwa: ve=1,10
Dla klasy betonu B25: 24 kN/m’, wspotczynnik bezpieczenstwa: ve= 1,10
Dla klasy stali AIIIN (RB500W): 78,5 kN/m’, wspolczynnik bezpieczenstwa:  yr= 1,10
Dla obcigzen statych przyjeto wspotczynnik bezpieczenstwa: ve=1,35.
DACH
Lp. Warstwa grubo$é [m] | ciezar [kN/m’] | qi [kN/m’]
1. | Blacha stalowa - 0,15
2. | laty 6x5cm co 30cm - 0,04
3. | kontrlaty 5x2,5cm - 0,01
RAZEM 0,20




3. DANE MATERIALOWE:

3.1 Beton

Beton C20/25 (B25).

3.2 Stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdéwne —AIIIN (#zebrowana RB500W) o §rednicy 12mm.

Zbrojenie rozdzielcze —A0 (¢ —gtadka St0S-b) o §rednicy 6mm.

Otulina pretow min. 2,5cm. Otulina pretéw w fundamentach min. Scm.

3.3 Elementy murowe

Do przemurowania komindéw nalezy stosowaé cegle ceramiczng pelng klasy min 15, na
zaprawie cementowo-wapiennej.

Kategoria wykonania rob6t murowych — B. Kategoria elementéw murowych — L.

3.4 Elementy drewniane

Drewno konstrukcyjne klasy C24 o wilgotnosci nie wyzszej niz 18%. Laczenia elementow
drewnianych wykona¢ za pomocg: gwozdzi 3,1x90, wkretow talerzowych typu ,,Spax”, blach
perforowanych. Wszystkie elementy drewniane poddane zostang impregnacji $rodkami
ogniochronnymi, dajgcymi co najmniej niezapalno$¢ i zapewniajagcymi nierozprzestrzenianie
ognia oraz preparatami zabezpieczajagcymi przed korozja biologiczng i szkodnikami
technicznymi drewna.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej. Budynek
posadowiony jest na glebokosci -1,10m ponizej poziomu posadzki parteru, tj. min. 1,00m
ponizej poziomu terenu przylegajacego do obiektu. Pod wzgledem geomorfologicznym teren
badan potozony jest w obrebie Wysoczyzny Lubartowskiej, charakteryzujacego si¢ mato
urozmaicong morfologia. Rzedne terenu w obrebie wejscia do projektowanego budynku
gospodarczego wynoszg 152,80m n.p.m. Teren badan jest zabudowany.
W podtozu gruntowym w poziomie posadowienia obiektu zalegaja grunty jednorodne,
zalegajace poziomo — warunki gruntowe zostaly okreslone w opinii geotechnicznej.
Glgboko$¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,0m. Poziom wody gruntowej wystgpuje
ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych. Warunki gruntowe proste.
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia
podczas budowy innych warunkow gruntowych od powyzszych, nalezy powiadomic
projektanta.

5. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

5.1 Kominy

Projektuje si¢ przemurowanie czgsci istniejacych kominéw ponad stropem oraz ponad potacia
dachowg. Przemurowanie dotyczy fragmentdw kominow ktore ulegly uszkodzeniu. Do
przemurowania kominéw nalezy stosowac cegle ceramiczng petng klasy min 15, na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

5.2 Wig¢zba dachowa

Projektuje si¢ wymian¢ pojedynczych elementow wiezby dachowej. Wiezba dachowa
zaprojektowana z drewna klasy C24 w konstrukcji platwiowo-kleszczowej. Dach
dwuspadowy o nachyleniu potaci pod katem 34°. Dlugos$¢ elementéw zgodnie z kosztorysem
inwestorskim. Murlaty kotwi¢ do wiencéw kotwami @16mm w maksymalnym rozstawie co
1,2m. Krokwie obsadzi¢ na murlatach za posrednictwem siodetka ciesielskiego oraz
dodatkowo zastosowac zlgcza katowe 2 x ABR100. Laty i1 kontrtaty mocowane do krokwi.
Pokrycie dachowe z blachy stalowej w kolorze naturalnym. Projektuje si¢ rowniez wymiang
rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich.



6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Wie¢zba dachowa

1
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Schemat statyczny

Wykres momentow

7. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy

8. UWAGI

Materiaty uzyte do prac budowlanych i wykonczeniowych powinny posiada¢ odpowiednie
badania i1 certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie prace
budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami technicznej wiedzy
budowlanej, w oparciu o niniejszy projekt budowlany, obowigzujgce normy i przepisy ustawy

Prawo budowlane.
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