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Rzut wiezby dachowej

Skala 1:100
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UWAGQGI:
- wymiana pojedynczych elementow konstrukcyjnych - murtaty,podwaliny,
krokwi i kleszczy - ilo§¢ zgodnie z kosztorysem
- drewno sosnowe/Swierkowe klasy C24;
- wszystkie elementy konstrukcyjne wiezby docinat z 30cm zapasem dtugosci; RZUT WIEZBY DACHOWEJ
- wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy poddat impregnacji preparatami
zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng i szkodnikami technicznymi drewna. OBIEKT BUDYNEK PLEBANII
Konstrukcje dachowa zabezpieczy¢ nalezy $rodkami ogniochronnymi, dajacymi co najmniej PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA SKALA
niezapalno$C i zapewniajacymi nierozprzestrzenianie ognia; INWESTOR P.W. NIEPOKALANEGO POCZECIA N.M.P.
- wszystkie elementy drewniane izolowat od elementow murowych i zelbetowych oraz DZIALKA NUMER 902,
kominow warstwa izolagji. LOKALIZACJA MIASTO OSTROW LUBELSKI, 1:100
OBREB 1 - 0STROW LUBELSKI MIASTO
PROJEKTANT mgr inz. Arfur Krupa
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